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Diese vielseitige Anschlussoption 
ermöglicht die genaue 
Bestimmung der Tool Center Points 
(TCP) von Roboter-Endeffektoren 
mit dem RCS L-90
Das RCS Hohlkugel-Kit mit Klemmanschluss wird direkt 
über dem aktiven Werkzeug montiert. Mit der TCP-Klemme 
für Parallelwellen beziehungsweise der Universalklemme 
für komplexe Merkmale kann dabei ein breites Spektrum 
an Werkzeugen abgedeckt werden.

Verschiedene Gewindeeinsätze sorgen dafür, dass die 
Mitte der Hohlkugel mit der Werkzeugspitze übereinstimmt.

Inhalt des Kits:

Universalklemme Zum Anklemmen an einen Roboterflansch oder verschiedene Endeffektoren

Universal-Einstellschraube, 
konkav oder spitz

Zwei wählbare Einstellschrauben zur Verwendung mit der Universalklemme, um entweder eine 
Spitze oder eine konkave Vertiefung in der Mitte der RCS D-HB35 Hohlkugel für die 
TCP-Ausrichtung zu platzieren

Gewindestifte 12 Schrauben zur Befestigung der Universalklemme an Roboter-Endeffektoren mit 
unterschiedlichen Durchmessern

Hohlkugel-Werkzeug Montagewerkzeug für die Adapter und Einstellschrauben in den RCS Hohlkugel-Kits

TCP-Klemme Klemme mit 20 mm Durchmesser 

Adapter für TCP-Klemme Zum Verkleinern des Durchmessers der TCP-Klemme von 20 mm

Werkzeug für TCP-Klemme Zum Anziehen und Lösen der TCP-Klemme

TCP-Einstellschrauben Zwei wählbare Einstellschrauben zur Verwendung mit der TCP-Klemme, um den Endeffektor-TCP 
entweder in der Mitte der RCS D-HB35 Hohlkugel oder zur Mitte versetzt zu positionieren

RCS D-HB35 Hohlkugel Zur Montage über dem TCP des Roboters

RCS Hohlkugel-Kit mit 
Klemmanschluss
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Anschlussoptionen

Einstellschraube auswählen
Positioniert den TCP an einem bekannten 

Punkt im Inneren der Hohlkugel

Anbringungsmöglichkeit
an unterschiedlichen

Werkzeugdurchmessern
und Roboterflanschen

Verschiedene Werkzeuge

Klemme auswählen
Universalklemme 
zur Anbringung 
an komplexen 
Merkmalen

TCP-Klemme zur 
Anbringung an 
Wellen

TCP-Klemmadapter
auswählen

Verkleinert den
Klemmendurchmesser

passend zum
gewählten Werkzeug

Montage der Universalklemme
Die Universalklemme kann an einer Vielzahl von 
Werkzeugformen und -merkmalen angebracht 

werden. Richten Sie den TCP mit einer der 
Einstellschrauben auf die Mitte der Hohlkugel aus.

Montage der TCP-Klemme
Die TCP-Klemme kann an Wellen mit unterschiedlichen 

Durchmessern angebracht werden. Richten Sie den TCP 
mit den flachköpfigen Einstellschrauben auf die Mitte der 

Hohlkugel oder versetzt zur Mitte aus.

Ermöglicht die Anbringung am RCS 
L-90 durch Montage über dem 

Roboter-TCP

RCS D-HB35 Hohlkugel


