
#renishaw

Ermitteln Sie die Endeffektor-TCPs von Robotern und Vektoren mithilfe 
dieses Montage-Kits, welches mit einer Reihe von Gewindebohrungen 
kompatibel ist
Erweitern Sie die Flexibilität der RCS L-90 und T-90 Systeme durch die Montage einer Hohlkugel an einer Vielzahl von 
Gewindebohrungen. Dies eignet sich hervorragend für Schweißanwendungen, bei denen die Gewindekontaktspitze 
entfernt und durch die Gewindeadapter ersetzt werden kann.

Außerdem ist das Kit so konzipiert, dass die TCP-Identifizierung in zwei verschiedenen Längen wiederholt werden 
kann, – wodurch sowohl die Position als auch der Vektor des Werkzeugs aktualisiert werden können.

RCS Hohlkugel-Kit mit 
Gewindeanschluss
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Artikelnr.: H-6827-8079-01-A

Hohlkugel-Adapter Eine Reihe von Adaptern, mit denen die 
RCS-Hohlkugel D-HB35 direkt in eine 
Gewindebohrung am Roboterflansch 
montiert werden kann

Verlängerung für 
Hohlkugel

Wird mit den Hohlkugeladaptern 
verbunden, um die Kugelposition auf 
50 mm zu erweitern

RCS D-HB35 
Hohlkugel

Bezugskugel mit 35 mm Durchmesser 
und Bohrung in ihrer Mitte. Dient zur 
Befestigung über dem Point of Interest 
(POI) des Roboters

Hohlkugel-Werkzeug Werkzeug, das zur Montage von Adaptern 
und Einstellschrauben bei den RCS 
Hohlkugel-Kits verwendet werden kann

Inhalt des Kits:

Befestigungsmöglichkeiten

Führen Sie eine zweite
TCP-Messung mit der

Hohlkugelverlängerung durch, um 
den Werkzeugvektor zu berechnen.

Hohlkugelverlängerung

Wählen Sie einen Adapter, der 
in die Gewindebohrung des 
aktiven Werkzeugs passt.

Wählen Sie einen 
Hohlkugeladapter

Sie können an verschiedenen Größen von 
Gewindebohrungen in Roboter-Endeffektoren 

befestigt werden.

Gewindebohrung

Verbindet den Roboter mit dem RCS L-90 durch 
Austausch des Roboter-TCP.

RCS D-HB35 Hohlkugel

50 mm

12,5 mm

Der Mittelpunkt der Hohlkugel wird 
in einem bekannten Abstand von 
der Montagefläche positioniert.


