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Questo kit di montaggio è compatibile con molti fori filettati e 
consente di rilevare i vettori e i punti centrali utensile (TCP) negli 
effettori terminali dei robot
La sfera cava è compatibile con molti fori filettati e accresce la versatilità dei sistemi RCS L-90 e T-90. La sfera è 
ideale per applicazioni di saldatura in cui la punta filettata a contatto può essere rimossa e sostituita con 
adattatori filettati.

Inoltre, il kit è stato pensato per ripetere l'identificazione del TCP su due lunghezze diverse, per consentire 
l'aggiornamento della posizione e del vettore utensile.

Kit sfera cava filettata per RCS 
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Adattatori per 
sfera cava

Una serie di adattatori per montare la 
sfera cava RCS D-HB35 direttamente nel 
foro filettato della flangia del robot

Prolunga per 
sfera cava

Si collega agli adattatori della sfera cava e 
prolunga la posizione della sfera di 50 cm

Sfera cava 
RCS D-HB35

Sfera di riferimento con diametro 35 mm 
e foro centrale lavorato a macchina. Da 
montare sul punto di interesse del robot

Utensile per 
sfera cava

Da utilizzare per l'installazione degli 
adattatori e per serrare le viti contenute 
nei kit RCS con sfera cava

Il kit include:

Opzioni di montaggio
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Viene effettuata una seconda 
misura del TCP utilizzando la 

prolunga per calcolare il 
vettore utensile

Prolunga per sfera cava 

Selezionare un adattatore 
adeguato per il foro filettato 

presente sull utensile

Adattatore di montaggio 
per la sfera cava

Fissaggio su fori filettati di varie dimensioni 
presenti sugli effettori terminali dei robot

Foro filettato

Collega il robot a RCS L-90 sostituendo 
il TCP del robot

Sfera cava RCS D-HB35

50 mm

12,5 mm

Il centro della sfera cava dovrà essere 
posizionato ad una quota di offset nota 

rispetto alla superficie di montaggio


