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Questa opzione è estremamente 
versatile e permette di 
posizionare accuratamente i 
punti centrali (TCP) dell'effettore 
terminale del robot con RCS L-90
Il kit morsetti per sfera cava RCS va montato 
direttamente sull'utensile. È compatibile con utensili di 
vario tipo, grazie al morsetto TCP per alberini paralleli e 
al morsetto universale per elementi complessi.

Gli inserti filettati permettono di far coincidere il centro 
della sfera cava con la punta dell'utensile.

Il kit include:

Morsetto universale Da fissare alle flange dei robot o a effettori terminali di vario tipo

Vite di regolazione universale 
(a coppa o a punta)

Due viti di regolazione da utilizzare con il morsetto universale per posizionare un punto o un 
punto concavo sul centro della sfera cava RCS D-HB35 per allineare il TCP

Grani 12 viti per serrare il morsetto universale agli effettori terminali di robot con diametri di varie 
dimensioni

Utensile per sfera cava Da utilizzare per l'installazione degli adattatori e per serrare le viti contenute nei kit sfera cava 
RCS

Morsetto TCP Morsetto diametro 20 mm 

Adattatori per morsetto TCP Riducono il diametro del morsetto TCP

Utensile per morsetto TCP Per serrare e allentare il morsetto TCP

Viti di regolazione TCP Due viti di regolazione da utilizzare con il morsetto TCP per posizionare il TCP dell'effettore 
terminale sul centro della sfera cava RCS D-HB35 oppure in posizione scentrata

Sfera cava RCS D-HB35 Da montare sopra il TCP del robot

Kit morsetti per sfera cava RCS
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Opzioni di montaggio

Viti di regolazione
Posiziona il TCP su un punto noto 

all'interno della sfera cava

Collegabile a utensili di 
vari diametri e alle 

flange dei robot

Utensile

Morsetti
Il morsetto 
universale si 
collega a elementi 
complessi

Il morsetto TCP 
si collega ad 
alberini paralleli

Adattatori per 
morsetti TCP

Riducono il diametro 
dei morsetti per 

adattarli all'utensile 
da usare

Morsetto universale
Può essere collegato a utensili di varie forme e 
ad altri elementi. Allinea il TCP al centro della 

sfera cava mediante una delle viti
di regolazione.

Morsetto TCP
Può essere collegato ad alberini paralleli di 

varie dimensioni. Allinea il TCP al centro della 
sfera cava o in posizione fuori centro mediante 

una vite di regolazione con estremità piatta.

Per le connessioni a RCS L-90. 
Viene montata sul TCP del robot

Sfera cava RCS D-HB35


