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OPTiMUM™ 다이아몬드 
스타일러스

www.renishaw.com/diamond

최고의 고성능 스캔 솔루션
OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스로 최고의 스타일러스 기술을 경험하십시오. 이 스타일러스는 
까다로운 계측 분야에 맞게 설계되어 탁월한 내구성, 물질의 축적 내성뿐만 아니라 가장 까다로운 검사 
작업까지 지원하는 우수하고 다양한 기능을 제공합니다.

중요 이점
• 표준 제품군 – 현지 재고가 확보되어 있으며 온라인 스토어에서도 구매가 가능하므로 접근성이 
우수합니다.

• 탁월한 내마모성 – 마모성 물질을 스캔할 때 볼의 둥근 형태와 내구성이 유지되어 수명이 길고 
검교정 및 검사를 위한 가동 중지 시간이 짧습니다.

• 축적 방지 – 물질이 축적되지 않아 연성 합금을 스캔할 때 정확하고 오래 지속되는 측정이 
가능합니다.

• 높은 유연성 – 다이아몬드 코팅 스타일러스는 다재다능한 성능으로 다양한 작업물 유형을 
스캔하기 위한 훌륭한 선택이 될 수 있습니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 작업 물질이 달라질 
때마다 매번 교체하지 않아도 됩니다.
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Renishaw OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스 제품군으로 차세대 고성능 스캔을 경험하십시오. 

루비, 질화 규소, 지르코니아 스타일러스는 오랫동안 계측 분야에서 신뢰를 받아왔지만 기술 발전에 따라 
검사 과제는 점점 더 까다로워지고 있습니다. OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 이러한 과제를 해결할 
수 있는 향상된 내구성과 정확성을 제공합니다. Renishaw의 혁신적인 다이아몬드 코팅 스타일러스로 
계측 공구를 업그레이드하고 성능과 수명의 차이를 경험해 보십시오.

가장 까다로운 검사 과제까지 해결

효율성 극대화, 가동 
중지 최소화

가장 다재다능한 
스타일러스 공구

실제 용례

다이아몬드 코팅 스타일러스의 비용 절감 예

온라인 구매 안내

루비 다이아몬드

스타일러스 비용

스타일러스 수명(개월)

인건비 및 CMM 비용(시간당)

스타일러스 교체 및 검교정 시간(분)

12개월 기준 전체 비용

£50 £430

1 12

£80 £80

15 15

£840 £450

OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스를 온라인으로 구매하고 
빠르게 받아보실 수 있습니다.

* 세라믹 절삭 공구와 같은 단단한 물질의 스캔 측정을 기반으로 한 예입니다.

측정 작업을 지연시키지 않는 
스타일러스를 믿고 사용하실 
수 있습니다. 다이아몬드 코팅 
스타일러스는 모든 작업물 
재료에서 정밀한 스캔을 
보장하며 여기에는 알루미늄과 
같은 일반적인 스타일러스 
팁에서 축적을 유발할 수 있는 
물질도 포함됩니다.

Renishaw는 고객이 스캔에 
올바른 스타일러스를 사용할 수 
있도록 지원하는 것을 중요하게 
생각합니다. 물질 테스트가 
중요한 만큼 Renishaw는 
자체적으로 문제 물질에 대한 
시험을 진행하고 있습니다. 
Renishaw 전문가가 스캔 과제를 
도와드립니다.

고응력 측정 분야에서의 
마모 또는 물질 축적이 있기 
때문에, 일관적인 결과를 
얻기 위해서는 스타일러스를 
자주 교체해 주어야 합니다. 
다이아몬드 코팅 스타일러스는 
표준 스타일러스 팁보다 
수명이 훨씬 더 깁니다. 계측 
실험실은 운영 효율성을 
극대화해야 합니다.    


