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Die SCP600 Speichermodule für die SP600-Taster wurden für den
automatischen Wechsel der SP600-Tastereinsatzmodule auf
Koordinatenmessgeräten entwickelt.

Der Hauptvorteil der SCP600-Speichermodule liegt in der höheren
Flexibilität. Es können längere Tastereinsätze und größere
Sterntasterkonfigurationen automatisch eingewechselt werden.

Die SCP600 Speichermodule wurden passend für Renishaw
MRS - Wechselsystem entwickelt.

1. MRS Modulares Wechselmagazin
2. SCP600 Speichermodul

Abbildung 1 - MRS modulares Wechselsystem
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Montage an die MRS-Schiene
Renishaw empfiehlt nachfolgenden Ablauf zur Montage eines SCP600
Speichermoduls am MRS-Wechselsystem.
Es wird vorausgesetzt, daß das MRS-Wechselsystem korrekt
installiert wurde. Die Installation des MRS-Wechselsystems ist im
Installations- und Benutzerhandbuch (H-1000-5089) beschrieben:

1. Erste Schraube [1] durch das SCP600 Speichermodul [2]
einsetzen, siehe Abb. 2

2. Positionieren Sie das SCP600 Speichermodul [2] unter der
MRS-Schiene [3], Schraube [1] in einen T-Nutenstein in der
Schiene leicht von Hand eindrehen.

3. Zweite Schraube [1] durch das SCP600 Speichermodul [2]
einführen, siehe Abb. 2.

4. Positionieren Sie das SCP600 Speichermodul, damit die zweite
Schraube in den zugehörigen Nutenstein geschraubt werden
kann. Schraube nur leicht von Hand anziehen.

5. Speichermodul auf gewünschte Position ausrichten und beide
Schrauben [1] mit Innensechskantschlüssel anziehen.

Kalibrieren der SCP600 Modullager

HINWEIS:  Wir empfehlen, aufgrund der modularen Bauweise
des SCP600 Speichermoduls die folgenden Abläufe für jedes
Modul manuell durchzuführen.

Der folgende Abschnitt beschreibt den empfohlenen Ablauf zum
Kalibrieren der SCP600 Speichermodule, nachdem diese an der
MRS-Schiene befestigt und das MRS am Tisch des KMG montiert
wurde. Bitte beachten Sie, dass folgende Einmessroutine nur dann
funktioniert, wenn die SCP600 Speichermoduls weniger als 2,5 mm
(zwischen Punkt A und B, siehe Abb. 3) in der Ausrichtung zu den
KMG-Achsen abweichen. Falls notwendig müssen die SCP600
Speichermodule neu ausgerichtet werden.
Empfohlener Ablauf (beachten Sie hierbei Abb. 3)

1. Deckel [2] ganz nach hinten schieben (das SCP600 muss am
MRS befestigt sein).

2. Stiftschlüssel [3] in die dafür vorgesehene Bohrung im SCP600
[1] stecken.

3. Lassen Sie den Deckel [2] los, der Stiftschlüssel [3] verhindert
das Schließen.

4. 4 Punkte auf der Auflagefläche [4] antasten. (ergibt Ebene 1)

5. 4 Punkte im hinteren Kreisbereich antasten. (ergibt Kreis 1)

6. Kalibrierdaten für diese Station errechnen sich wie folgt:
X- und Y-Achse =  Wert X und Y von Kreis 1
Z-Achse Wert =
Ebene 1 minus (Tastereinsatzlänge + ½ØTastkugel  + 8,4 mm)

7. Diese Daten für das jeweilige Speichermodul speichern.

8. Kennzeichnen Sie das Speichermodul mit den Aufklebern in
der hierfür vorgesehenen Aussparung [5].

1. SCP600
2. Deckel
3. Stiftschlüssel
4. Auflagefläche
5. Aufkleber für Kennzeichnung

Abbildung 3 -
Kalibrieren eines SCP600 Speichermoduls

1. Schrauben
2. SCP600 Speichermodul
3. MRS Schiene

Abbildung 2 - Befestigen eines SCP600
Speichermoduls an der MRS-Schiene

Modulablage- und Modulaufnahme

Hinweis: In den nachfolgenden Abschnitten gehen wir davon
aus, dass die Kalibrierung des SCP600 im Koordinatensystem
der Maschine erfolgte.
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Zubehör / Ersatzteile
SCP600 Speichermodul A-2098-0933
T-Nutenstein P-NU18-0005
Stiftschlüssel M-5000-3707


