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扩展RCS L-90组件的功能，轻松设定工件坐标系并确保一致性

RCS工件坐标系组件包含四个基准球架和 
若干附加标准球，通过对参考点位置进行三角测量 
来定位工件坐标系。需要借助RCS L-90球杆仪

和末端执行器工具中心点 (TCP) 完成定位。可将 
基准球架固定在直径为10 mm的孔中（例如钻孔

引导层），从而灵活设定工件坐标系区域。 

RCS工件坐标系组件专用于RCS Software 

Suite（软件包）中的特征测试。该测试利用RCS 

L-90并通过一系列分步操作说明，引导用户在 
工作空间内创建至少三个参考点，以便精确设定 
工件坐标系。

www.renishaw.com.cn/industrial-automation

RCS工件坐标系组件
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RCS D-PB35标准球 三个附加标准球，与RCS L-90组件 
标配的标准球配套使用。标准球可 
构成参考点，以便使用RCS L-90和
RCS Software Suite（软件包）定位

工件坐标系

RCS L-BM20 
工件坐标系基准球架 

四个标准球基准球架，固定于10 mm
钻孔引导层中。基准球架配有一个 
磁性杯型固定器，可将标准球固定在

机器人工作空间内

组件包括：

设定工件坐标系

ø10 mm F7

≥12 mm

执行工件坐标系测试，至少需要三个参考点。

还可以使用额外参考点来提高结果的准确性。

在机器人工作空间内，基准球架之间的安装 

距离应尽可能远，以最大限度提高坐标系校准的 

稳定性。

建议将基准球架固定在直

径为10 mm、公差为 F7、

深度不小于12 mm的钻孔

衬套中。


