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시작하기 전에
품질보증
귀하와 Renishaw가 별도의 서면 계약에 동의하고 서명하지 않는 한, 장비 및/또는 소프트웨어는 해당 장비 
및/또는 소프트웨어와 함께 제공되거나 현지 Renishaw 지사에 요청하여 제공되는 Renishaw 표준 이용 
약관에 따라 판매됩니다.

Renishaw는 장비 및 소프트웨어가 관련 Renishaw 설명서에 정의된 대로 정확하게 설치 및 사용되는 경우 
제한된 기간 동안(표준 이용 약관에 명시된 대로) 보증합니다. 보증에 대한 자세한 내용을 보려면 이 표준 
이용 약관을 참조하십시오.

타사 공급 업체로부터 귀하가 구매한 장비 및/또는 소프트웨어에는 해당 장비 및/또는 소프트웨어와 함께 
제공되는 별도의 약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 타사 공급 업체에 문의하십시오.

CNC 기계
CNC 공작 기계는 항상 충분한 교육을 받은 사람이 제조업체의 지침에 따라 작동해야 합니다.

인터페이스의 관리
시스템 구성품을 청결하게 관리하고 장치를 정밀 공구로 취급합니다.

특허권
해당 없음.

본래 용도
HSI-C는 RENGAGE™ MP250 및 CNC 공작 기계와연삭기에 사용되는 표준 프로브와 함께 사용하도록 
설계된 인터페이스 장치입니다. CNC 기계 컨트롤러로 전송하기 위해 프로브 신호를 무접점 릴레이
SSR(Solid State Relay) 출력으로 변환하는 인터페이스 장치가 필요합니다.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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안전

사용자를 위한 정보

공작 기계를 사용하는 모든 분야에서 눈 보호 조치를 할 것을 권장합니다.

기계 제공업체/설치업체를 위한 정보

사용자가 Renishaw 제품 설명서에 언급된 내용을 포함하여 기계의 동작으로 인해 발생할 수 있는 모든 
위험 요소를 인지하고 그에 적합한 보호 및 안전 장치를 마련하는 것은 기계 공급업체의 책임입니다.

프로브 시스템에 결함이 발생할 경우, 신호가 프로브 상태를 잘못 나타낼 수 있습니다. 기계 이동을 
멈추는데 프로브 신호에만 의존하지 마십시오.

장비 설치업체를 위한 정보

모든 Renishaw 장비는 관련 영국, EU 및 FCC 규제 요건을 준수하도록 설계되어 있습니다. 이러한 규제에 
따라 제품이 정상 작동할 수 있도록 다음 지침을 준수하도록 보장할 책임은 장비 설치업체에 있습니다.

• 인터페이스는 변압기, 서보 드라이브 등 잠재적인 전기 노이즈 발생원으로부터 떨어진 위치에 
설치해야 합니다.

• 모든 0 V/접지 연결은 기계의 "별점"에 연결해야 합니다("별점"은 장비의 모든 접지 및 스크린 케이블이 
연결된 단일 지점입니다). 이 연결 지침은 매우 중요하며 이 지침을 준수하지 않으면 접지들 간 
전위차가 발생할 수 있습니다.

• 모든 스크린 케이블은 사용 설명서에 명시된 대로 연결해야 합니다.

• 케이블은 모터 전원 공급 케이블 등의 고전류원 또는 고속 데이터 라인 근처에 배선하면 안 됩니다.

• 케이블 길이는 항상 최소로 유지해야 합니다.

•  =이 장비의 dc 공급은 BS EN IEC 62368-1에 따라 승인된 소스로부터 제공되어야 합니다.

장비 작동

제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 이 장비를 사용하면 장비가 제공하는 보호 기능이 제대로 작동하지 
않을 수 있습니다.
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HSI-C 기본 사항
소개
HSI-C는 RENGAGE™ MP250 및 CNC 공작 기계와 CNC 연삭기에 사용되는 표준 프로브와 함께 
사용하도록 설계된 인터페이스 장치입니다. CNC 기계 컨트롤러로 전송하기 위해 프로브 신호를 무접점 
릴레이SSR(Solid State Relay) 출력으로 변환하는 인터페이스 장치가 필요합니다. 최대 SSR 출력 작동 
전류는 50 mA입니다.

일반적으로 CNC 기계 컨트롤러 강전반 안에 설치되고 변압기나 모터 제어기 등과 같은 간섭 요인으로부터 
멀리 놓음으로써 HSI-C가 기계의 공칭 +12 Vdc ~ +30 Vdc 공급 장치로부터 전력을 끌어올 수 있습니다. 
이러한 공급장치가 없는 경우, 다른 +12 Vdc ~ +30 Vdc(최소 0.5 A) 전원 공급장치를 사용하여 HSI-C에 
전력을 공급할 수 있습니다. 기계의 공급장치는 최대 전류가 10 A로 적절히 제한되어야 합니다.

전원 공급장치는 140 mA 자체 리셋 퓨즈로 보호 됩니다( 프로브에 연결된 상태에서 공칭 전류는 12 Vdc
에서 40 mA 또는 24 Vdc에서 최대 23 mA). 퓨즈를 리셋 하려면 전원을 차단한 후 결함의 원인을 찾아서 
해결해야 합니다.

HSI-C를 사용하면 기계 진동이나 가속으로 인한 잘못된 트리거를 방지할 수 있습니다. 또한 HSI-C는 측정 
위치로의 빠른 이동 시, 또는 '무거운' 스타일러스를 사용한 고속 측정 시 잘못된 트리거에 대한 높은 수준의 
면역성으로 정상적인 프로브 신호에 응답할 수 있습니다.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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HSI-C 구성 요소
다음과 같은 구성품이 HSI-C 전면, 상단 면 및 하단 면에 위치해 있습니다(아래 그림 참조).

• 프로브 구성 LED

• 상태 LED

• 오류 LED

• 프로브 유형 LED

• 프로브 구성 스위치

• 전원 커넥터(블록 1, 4핀)

• 구성 3 오버라이드 커넥터(블록 2, 5핀)

• 억제커넥터(블록 3, 5핀)

• 프로브 커넥터(블록 4, 5핀)

• SSR 프로브 상태 커넥터(블록 5, 5핀)

• SSR 프로브 유형 및 외부 LED 커넥터(블록 6, 5핀)

참고: 모든 커넥터 블록은 플러그형이며 HSI-C에서 분리가 가능해 손쉽게 배선 연결이 가능합니다.

프로브

구성 LED

상태 LED

오류 LED

프로브 유형
LED

프로브 구성
스위치

블록 3
블록 2

블록 1

블록 6
블록 5

블록 4
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프로브 구성 LED

프로브 구성 LED 표시:

• 빨간색으로 켜진 상태 유지: 프로브 구성 1이 선택됨.

• 황색으로 켜진 상태 유지: 프로브 구성 2이 선택됨.

• 녹색으로 켜진 상태 유지: 프로브 구성 3이 선택됨.

LED가 켜지지 않으면 프로브 구성 스위치가 올바르게 설정되지 않은 것입니다(즉, 표시된 스위치 위치 
사이에 있지 않음).

상태 LED

상태 LED 표시:

• 녹색으로 켜진 상태 유지: 프로브가 안착됨.

• 빨간색으로 켜진 상태 유지: 프로브가 트리거 됨 또는 연결된 프로브 없음.

LED가 켜지지 않으면 HSI-C와 연결된 전원 공급장치가 없는 것입니다.

오류 LED

오류 LED 표시:

• 빨간색으로 깜빡임: 오류가 발생함. 이 문제는 RENGAGE™ 출력이나 SSR 출력 중 하나에서 과전류 
조건이 존재할 때 발생합니다.

• 황색으로 깜빡임: 프로브와 인터페이스 사이 RENGAGE™ 프로브 배선 결함을 나타냄(전원을 껐다 켤 
때까지 지속됨).

프로브 유형 LED

프로브 유형 LED 표시: 

• 녹색으로 켜진 상태 유지: 인터페이스가 RENGAGE 프로브에 연결됨.

• 황색으로 켜진 상태 유지: 인터페이스가 표준 프로브에 연결됨 또는 연결된 프로브 없음.

• 빨간색으로 깜빡임: 프로브 억제 기능이 활성화됨.

LED가 켜지지 않으면 HSI-C와 연결된 전원 공급장치가 없는 것입니다.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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프로브 구성 스위치

프로브 구성 스위치는 사용자가 연결된 프로브의 작동 구성을 변경할 수 있도록 지원하는 3위치 슬라이드 
스위치입니다.

변경 사항이 적용되려면 구성을 변경한 후 70 ms 동안 기다려야 합니다.

프로브 구성 표준 유선 프로브 1세대 MP250 2세대 MP250(C 표식)

1 필터 끄기 필터 끄기 레벨 1

2 필터 끄기 필터 켜기 레벨 2(권장)

3 필터 켜기 필터 켜기 레벨 3

표준 유선 프로브

'Filter On'은 6 ms의 공칭 지연 시간을 추가하며 비 회전식 공구 또는 선삭 공구의 중심 공구 길이 측정과 
호환됩니다.

회전 공구의 반경/직경 또는 편심 길이 측정 시 'Filter Off'를 선택해야 합니다.

1세대 MP250 (전용)

1세대 MP250의 동작 구성을 변경할 때, HSI-C의 전원을 다시 리셋하거나 프로브 억제 기능을 활성화해야 
합니다. 프로브 억제 기능에 대한 자세한 내용은 2-8페이지를 참조하십시오. "프로브 억제기능" (2세대 
MP250에는 해당되지 않습니다).

2세대 MP250

• 레벨 1은 접근 거리가 짧은 기계 가속 영역에서의 측정을 위한 저 지연 구성을 제공합니다.

• 레벨 2는 범용의 기본 구성을 제공합니다.

• 레벨 3은 측정 위치로 급속 이동이나 '무거운' 스타일러스를 사용하여 고속 측정 시 높은 잘못된 트리거 
내성을 갖는 구성을 제공합니다.

프로브 본체에 C 식별 마킹이 
있는 2세대 MP250
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전원 커넥터(블록 1, 4핀)

인터페이스에 전원을 공급하는 데 사용합니다. 공급장치는 퓨즈형 140 mA입니다.

• 핀 번호 1: +12 Vdc ~ +30 Vdc 공급 장치.

• 핀 번호 2: 0 Vdc 공급.

• 핀 번호 3: 0 Vdc 공급.

• 핀 번호 4: 스크린.

구성 3 오버라이드 커넥터(블록 2, 5핀)

구성을 연결하는 데 사용합니다 3 오버라이드 기능.

• 핀 번호 5: 구성 3 오버라이드 입력.

• 핀 번호 6: 구성 3 오버라이드 복귀.

• 핀 번호 7: 0 Vdc.

• 핀 번호 8: +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김).

• 핀 번호 9: 연결되지 않음.

구성 3 오버라이드 기능에 대한 자세한 내용은 페이지의 2-10페이지, "구성 3 오버라이드 기능"을 
참조하십시오.

억제 커넥터(블록 3, 5핀)

억제 기능을 연결하는 데 사용합니다.

• 핀 번호 10: 억제  입력.

• 핀 번호 11: 억제 복귀.

• 핀 번호 12: 0 Vdc.

• 핀 번호 13: +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김).

• 핀 번호 14: 연결되지 않음.

억제 기능에 대한 자세한 내용은 2-8페이지, "프로브 억제 기능"을 참조하십시오.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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프로브 커넥터(블록 4, 5핀)

RENGAGE 또는 표준 프로브를 위한 연결성을 제공합니다.

• 핀 번호 15: 표준 프로브 입력 − (음).

• 핀 번호 16: 표준 프로브 입력 + (양).

• 핀 번호 17: 스크린.

• 핀 번호 18: RENGAGE 프로브 입력 0 Vdc.

• 핀 번호 19: RENGAGE 프로브 입력 + Vdc.

SSR 프로브 상태 커넥터(블록 5, 5핀)

이 커넥터는 SSR 프로브 상태 출력에 사용됩니다.

• 핀 번호 20: 연결되지 않음.

• 핀 번호 21: 연결되지 않음.

• 핀 번호 22: 정상 시 닫힘(N/C) (닫힘 = 프로브 안착됨).

• 핀 번호 23: 일반 연결.

• 핀 번호 24: 정상 시 열림(N/O) (닫힘 = 프로브 트리거됨).

SSR 프로브 유형 및 외부 LED 커넥터(블록 6, 5핀)

이 커넥터는 SSR 프로브 유형 출력 및 외부 LED(LED 또는 버저)에 사용됩니다.

• 핀 번호 25: 외부 LED 0 Vdc.

• 핀 번호 26: 외부 LED 10 Vdc.

• 핀 번호 27: 정상 시 닫힘(N/C) (닫힘 = RENGAGE™ 프로브 선택됨).

• 핀 번호 28: 일반 연결.

• 핀 번호 29: 정상 시 열림(N/O) (닫힘 = 표준 프로브 선택됨).
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SSR

SSR은 다음과 같이 구성됩니다.

정상 시 닫힘(N/C)
또는

정상 시 열림(N/O).

최대 전류는 ±50 mA입니다.
최대 전압은 +30 Vdc입니다.

참고: 상태 변화 디바운스 시간은 25 ms ±5 ms입니다. 디바운스 시간은 프로브 트리거에 응답하는 HSI-C
와 프로브를 다시 사용할 수 있는 시점 간의 시간 지연입니다.

트리거 지점 이동 완료

SSR 출력 
옵션

프로브

상태

스타일러스 접촉 바운스 재안착

정지 상태 편향됨 정지 상태

상태 N/C

상태 N/O

닫힘

열림

닫힘

열림

http://www.renishaw.com/hsi-c
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프로브 억제 기능
프로브 억제 기능은 RENGAGE™ 프로브 스위치를 끄는 데 사용되며 M-code로 활성화됩니다. 사용하지 
않을 때는 프로브 억제 기능을 사용해 RENGAGE™ 프로브의 스위치를 꺼두고 필요하기 직전에만 
스위치를 켜는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 RENGAGE™ 프로브가 측정 시작 직전에 초기화되어 최적의 
성능을 얻을 수 있습니다. RENGAGE™ 프로브의 스위치가 켜지면 측정을 준비하는 데 최소 0.4초가 
소요되며 이 기간 동안 움직이지 않아야 합니다. 필요한 경우 이 기능을 사용하여 표준 프로브 또한 억제할 
수 있습니다. 프로브가 억제되면 실제 프로브 상태와 관계없이 상태 출력이 트리거되지 않은(안착된) 
상태로 강제 전환됩니다. 억제 기능을 선택하는 대체 방법이 아래에 나와 있습니다.

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code(기계 전기 출력)를 HSI-C에 직접 연결

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 또는 블록 3의 핀 11(억제 복귀)
을 기계의 CNC 컨트롤러 내 0 Vdc 회로가 아닌 블록 3의 핀 12(0 Vdc)에 연결할 수도 있습니다(일반 0 Vdc
에 한함).

억제 기능을 활성화하는 데 M-code를 사용합니다. M-code는 블록 3 핀 10(억제)에 +12 Vdc와 +30 Vdc 
사이의 전압을 지속적으로 공급해야 합니다. 억제 기능을 비활성화하려면 블록 3 핀 10(억제)으로부터 
+12 Vdc ~ +30 Vdc 공급을 중단해야 합니다

0 Vdc M-code(기계 전기 출력)를 HSI-C에 직접 연결

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 또는 핀 10(억제)을 기계의 CNC 
컨트롤러 내 +12 Vdc ~ +30 Vdc 회로가 아닌 블록 3의 핀 13(+12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 
끊김))에 연결할 수도 있습니다(일반 0 Vdc에 한함).

억제 기능을 활성화하는 데 M-code를 사용합니다.  M-code는 블록 3 핀 11(억제 복귀)에 0 Vdc를 
지속적으로 공급해야 합니다. 억제 기능을 비활성화하려면 +12 Vdc ~ +30 Vdc의 전압을 블록 3 핀 11(억제 
복귀)에 지속적으로 공급해야 합니다.

CNC 컨트롤러

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code

0 Vdc

HSI-C 제어 접속
(블록 3)

CNC 컨트롤러

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code

0 Vdc

HSI-C 제어 접속
(블록 3)

10. 억제

11. 억제 복귀

12. 0 Vdc

10. 억제

11. 억제 복귀

13. +12 Vdc ~ +30 Vdc 
OUT(100 mA에서 
퓨즈 끊김)
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HSI-C 제어 접속
(블록 3)

릴레이 접점

M-code 
구동

M-code(기계 전기 출력) 구동 릴레이 접점

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 블록 3의 핀 12(0 Vdc)와 핀 
11(억제 복귀)이 함께 연결(100 W 미만)되면 실제 프로브 상태와 관계없이 출력이 안착된 상태로 강제 
전환되고 프로브의 전원 공급이 중단됩니다. 핀 11과 핀 12 사이 접촉이 끊어지면(50 KW 이상) 억제 기능이 
제거됩니다.

M-code(기계 전기 출력) 구동 오픈 콜렉터

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 억제 기능을 활성화하는 데 
M-code를 사용합니다.

M-code 
구동

오픈 콜렉터

HSI-C 제어 접속
(블록 3)

12. 0 Vdc

11. 억제 복귀

10. 억제

13. +12 Vdc ~ +30 Vdc  
OUT(100 mA에서 퓨즈 끊김)

12. 0 Vdc

11. 억제 복귀

10. 억제

13. +12 Vdc ~ +30 Vdc  
OUT(100 mA에서 퓨즈 끊김)

http://www.renishaw.com/hsi-c


2-10 HSI-C 하드 와이어 시스템 인터페이스 – 구성 가능 HSI-C 기본 사항

CNC 컨트롤러

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code

0 Vdc

구성 3 오버라이드 접속
(블록 2)

구성 3 오버라이드 기능
구성 3 오버라이드 기능은 연결 된 프로브가 프로빙 사이클 동안 선택한 구성 스위치 위치와 관계없이 
연결된 프로브를 구성 3으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 구성 3 오버라이드 기능은 M-code를 통해 
활성화됩니다.

• 표준 프로브가 연결되면 필터(공칭6 ms)가 활성화됩니다.

• 2세대 MP250(C 표식, 아래 그림 참조)이 연결되면 레벨 3(높은 거짓 트리거 내성)이 활성화됩니다.

구성 3 오버라이드 기능은 1세대 MP250에는 사용할 수 없습니다.

M-code를 적용하여 구성 3 오버라이드 기능을 선택하는 방법은 여러 가지가 있습니다 (아래 설명 참조).

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code(기계 전기 출력)를 HSI-C에 직접 연결

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 또는 핀 6(구성 3 오버라이드 
복귀)을 기계의 CNC 컨트롤러 안 0 Vdc 회로가 아닌 블록 2 핀 7(0 Vdc)에 연결할 수 있습니다(일반 0 Vdc
에 한함).

M-code는 구성 3 오버라이드 기능을 활성화하는 데 사용됩니다. 3 오버라이드 기능. M-code는 블록 2 핀  
5(구성 3 오버라이드 입력)에 +12 Vdc와 +30 Vdc 사이의 전압 공급을 중단해야 합니다. 구성 3 오버라이드 
기능을 기능을 비활성화하려면 블록 2 핀 5(구성 3 오버라이드 입력)로부터 +12 Vdc ~ +30 Vdc 공급을 
중단해야 합니다.

5. 구성 3 오버라이드 입력

6. 구성 3 오버라이드 복귀

7. 0 Vdc

프로브 본체에 C 식별 마킹이 
있는 2세대 MP250
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0 Vdc M-code(기계 전기 출력)를 HSI-C에 직접 연결

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 또는 핀 5(구성 3 오버라이드 
입력)를 기계의 CNC 컨트롤러 내 +12 Vdc ~ +30 Vdc 회로가 아닌 블록 2의 핀 8(+12 Vdc ~ +30 Vdc 출력
(100 mA에서 퓨즈 끊김))에 연결할 수도 있습니다(일반 0 Vdc에 한함).

M-code는 구성 3 오버라이드 기능을 활성화하는 데 사용됩니다. 3 오버라이드 기능. M-code는 블록 2 
핀 6(구성 3 지속적으로 공급해야 합니다. 구성 3 오버라이드 기능을 비활성화하려면 블록 2 핀 6(구성 3 
오버라이드 복귀)에 +12 Vdc ~ +30 Vdc의 전압을 지속적으로 공급해야 합니다.

M-code(기계 전기 출력) 구동 릴레이 접점

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. 블록 2의 핀 7(0 Vdc)과 핀 6 
(구성 3 오버라이드 복귀)을 함께 연결(100 W 미만)하면 구성 3 오버라이드 기능. 핀 7과 핀 6 사이 접촉이 
끊어지면(50 KW 이상) 구성 3 오버라이드 기능.

CNC 컨트롤러

+12 Vdc ~ +30 Vdc M-code

0 Vdc

구성 3 오버라이드 접속
(블록 2)

구성 3 오버라이드 접속
(블록 2)

릴레이 접점

M-code 
구동

5. 구성 3 오버라이드 입력

6. 구성 3 오버라이드 복귀

8. +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력
(100 mA에서 퓨즈 끊김)

7. 0 Vdc

6. 구성 3 오버라이드 복귀

5. 구성 3 오버라이드 입력

8. +12 Vdc ~ +30 Vdc  
OUT(100 mA에서 퓨즈 끊김)

http://www.renishaw.com/hsi-c
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M-code 
구동

오픈 콜렉터

구성 3 오버라이드 접속
(블록 2)

M-code(기계 전기 출력) 구동 오픈 콜렉터

이 방법을 사용할 때는 HSI-C를 다음 그림과 같이 연결하는 것이 좋습니다. M-code는 구성 3 오버라이드 
기능을 활성화하는 데 사용됩니다. 3 오버라이드 기능.

7. 0 Vdc

6. 구성 3 오버라이드 복귀

5. 구성 3 오버라이드 입력

8. +12 Vdc ~ +30 Vdc  
OUT(100 mA에서 퓨즈 끊김)



2-13www.renishaw.com/hsi-c

HSI-C 치수

107.0
99

.0

113.6

22.6

치수(mm)

http://www.renishaw.com/hsi-c


2-14 HSI-C 하드 와이어 시스템 인터페이스 – 구성 가능 HSI-C 기본 사항

HSI-C 사양

기본 응용 분야 HSI-C는 RENGAGE™ 또는 표준 하드 와이어 프로브에서 오는 신호를 
처리하여 무접접 릴레이 SSR(Solid State Relay) 출력으로 변환하며, 이 
출력은 CNC 기계 컨트롤러로 전송됩니다.

치수 너비

높이

깊이

22,6 mm
99,0 mm
113,6 mm

전송 방식 유선

시스템당 프로브 수 1개

호환 프로브 MP250, LP2, TS27R, RP3, TS20, TS34

공급 전압 12 Vdc ~ 30 Vdc

공급 전류 110 mA @ 12 Vdc, 80 mA @ 24 Vdc

출력 프로브 상태 SSR, 프로브 유형 SSR

입력 프로브 억제, 구성 3 오버라이드

출력 신호 무접점 릴레이SSR 출력, 정상 시 열림 또는 정상 시 닫힘.

입/출력 보호 SSR 출력은 과전류 회로로 보호되며 출력 전류는 50 mA를 초과하면 안 
됩니다. 전력 입력은 140 mA 리셋형 퓨즈로 보호됩니다.

진단 LED 오류, 상태, 프로브 유형 및 프로브 구성.
원격 장치(LED 또는 버저)용으로 제공되는 연결.

프로브 작동 구성 표준 프로브의 경우 트리거 필터를 선택하여 기계 진동으로 인한 거짓 
트리거를 줄일 수 있습니다.
2세대 MP250의 경우 저 지연 구성 또는 높은 거짓 트리거 내성을 갖는 
구성을 선택할 수 있습니다.

설치 DIN 레일.

환경 보관 온도 −25 °C ~ +70 °C

작동 온도 +5 °C ~ +55 °C
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시스템 설치
HSI-C 설치

일반적인 HSI-C 설치

FS10/FS20 
소켓

케이블

공작물

스타일러스

CNC 기계 
컨트롤러

HSI-C 
인터페이스 장치

RENGAGE 
프로브

전원 공급 
장치표준 

프로브

FS1/FS2 또는 
FS10/FS20 소켓

표준 프로브 호환
HSI-C 포함

LP2

TS27R

RP3

TS20

TS34

RENGAGE 프로브 호환
HSI-C 포함

MP250

주: 

한 번에 하나의 프로브만 연결할 수 있습니다.

프로브 소켓과 HSI-C 인터페이스 간 연결은 인터페이스에서 차폐 및 접지 연결되어야 합니다.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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DIN 레일에 HSI-C 설치

표준 DIN 레일 설치
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HSI-C를 RENGAGE™ 프로브 및 CNC 커넥터에 연결

프로브 상태 정상 시 열림(N/O) 정상 시 닫힘(N/C)

프로브가 트리거됨 닫힘 열림

프로브가 안착됨 열림 닫힘

HSI-C 인터페이스

프로브 커넥터(5핀)

19. Rengage™ 프로브 입력 + Vdc

18. Rengage™ 프로브 입력 0 Vdc

17. 스크린

16. 표준 프로브 입력 +

15. 표준 프로브 입력 −

전원 커넥터(4핀)

1. +12 Vdc ~ 30 Vdc 공급장치 입력

2. 0 Vdc 공급

3. 0 Vdc 공급

4. 스크린

구성 3 오버라이드 커넥터(5핀)

5. 구성 3 입력

6. 구성 3 복귀

7. 0 Vdc

8. +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김)

9. 연결되지 않음

억제 커넥터(5핀)

10. 억제 입력

11. 억제 복귀

12. 0 Vdc

13. +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김)

14. 연결되지 않음

SSR 프로브 상태 커넥터(5핀)

24. 프로브 상태 N/O

23. 프로브 상태 공통

22. 프로브 상태 N/C

21. 연결되지 않음

20. 연결되지 않음

SSR 프로브 유형 및 외부 LED 커넥터(5핀)

29. 프로브 유형 N/O

28. 프로브 유형 공통

27. 프로브 유형 N/C

26. 외부 LED 10 Vdc

25. 외부 LED 0 Vdc

외부 스프링 핀, 녹색

내부 스프링 핀, 파란색

녹색/노란색

RENGAGE 프로브용 FS10/FS20 
프로브 홀더 고정 소켓

CNC 컨트롤러
+12 Vdc ~ 30 Vdc

0 Vdc

기계 접지점("별점")

구성 3 오버라이드 기능. 연결 정보는 
2-10페이지를 참조하십시오.

핀 24 또는 핀 22에 
연결하되 두 핀을 모두 
연결하지는 마십시오

핀 29 또는 핀 27에 
연결하되 두 핀을 모두 
연결하지는 마십시오

블록 4

블록 1

블록 2

블록 3

블록 5

블록 6

프로브 상태 정상 시 열림(N/O) 정상 시 닫힘(N/C)

표준 프로브 닫힘 열림

RENGAGE ™ 프로브 열림 닫힘

프로브 억제 기능. 연결 정보는 2-8
페이지를 참조하십시오.

http://www.renishaw.com/hsi-c
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HSI-C를 표준 프로브 및 CNC 커넥터에 연결

HSI-C 인터페이스

프로브 커넥터(5핀)

19. RENGAGE 프로브 입력 + Vdc

18. RENGAGE 프로브 입력 0 Vdc

17. 스크린

16. 표준 프로브 입력 +

15. 표준 프로브 입력 -

전원 커넥터(4핀)

1. +12 Vdc ~ 30 Vdc 공급장치 입력

2. 0 Vdc 공급

3. 0 Vdc 공급

4. 스크린

구성 3 오버라이드 커넥터(5핀)

5. 구성 3 입력

6. 구성 3 복귀

7. 0 Vdc

8. +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김)

9. 연결되지 않음

억제 커넥터(5핀)

10. 억제 입력

11. 억제 복귀

12. 0 Vdc

13. +12 Vdc ~ +30 Vdc 출력(100 mA에서 퓨즈 끊김)

14. 연결되지 않음

SSR 프로브 상태 커넥터(5핀)

24. 프로브 상태 N/O

23. 프로브 상태 공통

22. 프로브 상태 N/C

21. 연결되지 않음

20. 연결되지 않음

SSR 프로브 유형 및 외부 LED 커넥터(5핀)

29. 프로브 유형 N/O

28. 프로브 유형 공통

27. 프로브 유형 N/C

26. 외부 LED 10 Vdc

25. 외부 LED 0 Vdc

녹색/노란색

외부 스프링 핀, 녹색

내부 스프링 핀, 파란색

표준 프로브용 FS1*/FS2*/FS10/FS20 
프로브 홀더 고정 소켓

*  화면 연결 없음

CNC 컨트롤러
+12 Vdc ~ 30 Vdc

0 Vdc

기계 접지점("별점")

구성 3 오버라이드 기능. 연결 정보는 
2-10페이지를 참조하십시오.

프로브 억제 기능. 연결 정보는 2-8
페이지를 참조하십시오.

핀 24 또는 핀 22에 
연결하되 두 핀을 모두 
연결하지는 마십시오

핀 29 또는 핀 27에 
연결하되 두 핀을 모두 
연결하지는 마십시오

블록 4

블록 1

블록 2

블록 3

블록 5

블록 6

프로브 상태 정상 시 열림(N/O) 정상 시 닫힘(N/C)

프로브가 트리거됨 닫힘 열림

프로브가 안착됨 열림 닫힘

프로브 상태 정상 시 열림(N/O) 정상 시 닫힘(N/C)

표준 프로브 닫힘 열림

RENGAGE ™ 프로브 열림 닫힘
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부품 목록
유형 품목 번호 설명
HSI-C 인터페이스 A-6527-1000 HSI-C 프로브 시스템 인터페이스, 지원 카드 및 포장재.

터미널 블록 P-CN47-0082 4핀 터미널 블록(1 오프 필요).

터미널 블록 P-CN47-0083 5핀 터미널 블록(5 오프 필요).

출판물. 이 문서는 당사 웹 사이트(www.renishaw.com)에서 다운로드할 수 있습니다.

MP250 H-5500-8516 설치 안내서: MP250 셋업용.

LP2 H-2000-5377 설치 안내서: LP2 셋업용.

TS20 H-2000-5010 설치 안내서: TS20 셋업용.

TS27R H-2000-5018 설치 안내서: TS27R 셋업용.

TS34 H-2197-8500 설치 안내서: TS34 셋업용.

http://www.renishaw.com/hsi-c
http://www.renishaw.com
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