在坐标测量机上进行触发测量的新型五轴测座，检测效率提高两倍
雷尼绍公司全新推出又一款创新测量产品，该产品有望大大改进各种坐标测量机 (CMM) 的测量性能。新型PH20测座采用了为REVO®测量系统（曾获得多项殊荣）而开发的技术。它运用独特的“测座碰触”方法进行快速触发测量和快速五轴无级定位，确保实现最佳工件测量。其简洁小巧的设计既适用于新购的坐标测量机，也适用于大多数现有的用于触发测量的坐标测量机改造。
经过验证的测头性能
新型PH20测座可根据工件坐标系自动找正，具有快速校正程序，与TP20测头集成一体优化了坐标测量机的工作空间，这些优点令坐标测量机用户受益匪浅，使小型坐标测量机首次具备了五轴测量能力。
通过集成工业标准的TP20触发式测头，PH20测座的用户可以配用各种成熟的测头模块，提供各种测力、方向感应选项以及加长杆，以满足应用需求。磁力式模块可提供碰撞保护，并可以利用MCR20NI交换架实现自动交换。现有的TP20系统用户可以升级到PH20，并可继续使用已有模块*。
检测效率显著提高
雷尼绍英国坐标测量机产品市场拓展经理Brian Gow在谈及此创新产品时说：“REVO为大型坐标测量机的五轴扫描测量树立了标准，而新型PH20测座的令人兴奋之处在于，它使得绝大多数的现有坐标测量机用户可以使用我们的这项新技术。 与REVO一样，PH20极大减少了坐标测量机的运动，因此降低了坐标测量机的动态误差，其快速“测座碰触”能力意味着只需测座的旋转运动即可更快速地采集测量点。 因此，精度、重复性和检测效率均显著提高，工件测量速度比目前的触发式系统提高了两倍。”
大幅缩短校正时间
对于众多坐标测量机用户而言，测头校正费时又费力。新型PH20测座通过采用独特的快速“推论校正”技术而大大减少了校正时间。该技术可以一次确定测座方向和测头位置，进而在任意测座角度完成后续测量。
对于触发测量系统的用户，PH20提供了将其现有测座升级到最新五轴技术的绝佳机会。PH20的设计意味着无需气源，既可直接安装，也可以用多种安装转接头通过刀柄安装到测量机轴套上。重要的是，在大多数情况下，PH20系统也可以运行现有转位测座程序，程序无需修改。
（完）
* 不包括高测力模块
